FICHE DE PREPARATION DE SEANCE


Date :

- Champ disciplinaire : Géographie



- Niveau :  Cycle 3

- Titre de la séquence : G21 Le réseau de distribution de l’eau dans notre commune
- Objectifs généraux de la séquence :

· Se repérer sur une carte.

· Savoir placer des endroits sur une carte.

· Savoir lire une carte.

· L’eau dans la commune 

· Un sujet d’étude sur les besoins en eau ainsi que le traitement de l’eau.

- Nombre de séances :





- N° : 2
- Titre de la séance : Le réseau de distribution de l’eau dans notre commune
- Consigne de départ : Voir déroulement.

- Objectifs spécifiques : 

· Identifier les différentes étapes et les lieux pour l'acheminement de l'eau potable
· Les étapes du traitement des eaux en autonome

- Durée : 60 minutes

- Matériel :

· Un document par enfant.

- Mode de travail :
- Individuel 


- Collectif

- En groupe 

- Place dans la progression : 
- Découverte


- Structuration



- Réinvestissement



- Evaluation

- Trace écrite : 


Leçon. Voir déroulement

- Déroulement :


1/ Collectif : Chercher d’où vient l’eau de notre Robinet (Source de Bouricar Saint Amand des Hautes Terres)
Découverte du petit circuit de l’eau avant le robinet : source de Bouricar, ultrafiltration de Varras.


2/ Individuel : une fois que l’eau est arrivée au robinet, qu’elle est son utilisation :

A la maison : évier, baignoire, douche, toilette, lavabo, machine à laver, lave-vaisselle, robinet dans le garage…

A l’école : évier, toilettes.

Dans la ville : Bouche d’incendie, eau dans les lieux publics (mairie, école, cimetière…), eau dans les habitations privées, eaux dans les commerces (restaurant…), eaux dans les fermes, eaux dans les entreprises… 


Correction collective

3/ Individuel : Retrouver les canalisations eau potable/ eau non potable :
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Correction collective

4/ Collectif : Après où vont les eaux usées chez nous, petit cycle de l’eau après le robinet, l’assainissement autonome.


5/ Trace écrite : On cherche ensemble à compléter le schéma :
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G21 Document

Le réseau de distribution de l’eau dans notre commune
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La production et la distribution de l'eau potable de votre commune sont assurées dans leur intégralité par le Syndicat d'eau du Roumois et du Plateau du Neubourg (le SERPN) depuis le 1er janvier 2009. 

Le SERPN assure la production et la distribution de l'eau potable pour 108 communes, soit 28330 abonnés et un volume d'eau global consommé de 4 000 000 m3 par an (moyenne de 10 900 m3 par jour)

L'eau de notre commune est captée à Saint Amant des Hautes Terres. 

[image: image3.png]L'eau peut étre en contact avec différentes formes de pollution
durant son parcours : ufilisation des engrais ou des pesticides
qui pénétrent dans le sol, émission de gaz par les grandes
méfropoles qui afteignent les nuages, ...

Dans la nature, méme lorsqu'elle parait frés claire,
I'eau n’est pas potable.

Il est donc nécessaire de la traiter pour la rendre propre
& la consommation.




Le petit circuit de l'eau pour notre commune première partie

Avant le robinet
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L'unité de filtration des
Varras

Le SERPN a choisi 1 ultrafiltration Aquasource
car la finesse des pores de la membrane
correspond aux besoins de la clarification-
désinfection. Elle produit une cau de parfaite
qualité qui préserve les sels minérau essentiels




L'unité de filtration des Varras
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Procédé universel qui peut être installé seul ou intégré dans une chaîne de traitement plus complexe, l'ultrafiltration consiste à faire passer l'eau à travers des membranes dont les pores sont 10 000 fois plus petits que ceux de la peau humaine. Ces membranes sont faites de matériaux naturels. Ces membranes se présentent sous la forme de longues fibres creuses dont les parois servent de filtre pour toutes les particules de taille supérieures à 0,01 micron : pollens, algues, bactéries…

Il s'agit d'une filtration physique à travers des membranes contenues dans des containers circulaires. Une pompe alimente l'installation en eau brute à faible pression. L'eau passe au travers des membranes qui retiennent les impuretés et les évacuent par le haut alors que l'eau propre ressort par le centre du container. A intervalles réguliers, un rétro lavage permet d'éliminer les impuretés concentrées dans le circuit.

Le chlore

Le chlore est utilisé comme désinfectant dans le traitement de l'eau potable, ce qui permet l'élimination des germes pathogènes et la sécurité du transport de l'eau dans les canalisations. La présence de chlore dans l'eau potable répond donc à un objectif sanitaire.

Les points d’eau

Maintenant que l’eau est arrivée à ton robinet, que faisons-nous de cette eau ? Recherche les points d’eau de ton environnement : 
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L’eau potable et l’eau non potable dans nos canalisations : 
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Le traitement des eaux
Une fois l’eau utilisée, il faut la traiter pour qu’elle retourne dans le milieu naturel.

Il existe deux types de circuit d’épuration :  Le circuit autonome 

Le circuit collectif (station d’épuration)

Ici, nous voyons le circuit autonome : dans le milieu rural l'assainissement est plutôt individuel.
L'assainissement autonome, cela désigne tout dispositif individuel de traitement des eaux domestiques. Les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau de collecte des eaux usées (égouts) doivent traiter sur place leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. 
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Il existe deux types d’eaux usées domestiques : 


Les eaux grises : lavabos, cuisine, lave-linge, douche, etc. 


Les eaux vannes : eaux des toilettes.
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L’eau autour de nous

Leçon 2 : Le réseau de distribution de l’eau dans notre commune
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